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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija

Baumit PorenbetonKleber

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija Nr. : 01 KOK Baumit PorenbetonKleber

1.

&

Unikalais produkta tipa identifikacijas kods:

Baumit PorenbetonKleber

Tipa, partijas vai sérijas numurs vai ari kads cits apziméjums, kas lauj identificét celtniecibas
izstradajumu atbilstosi 11. panta 4. punkta prasibam:

Baumit PorenbetonKleber

Meérkis, kadam raZotajs paredzéjis izmantot celtniectbas izstradajumu, vai celtniecibas
izstradajumam paredzétais mérkis atbilstosi derigai saskanotai tehniskai specifikacijai.
Rupnieciski razota viegla plankartas marjava, atbilstosa kvalitates atbilstibas parbaudém,
izmantojama sienam, balstiem un starpsienam.

RazZotaja nosaukums, registrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta prefu zime un
kontaktadrese atbilstosi 11. panta 5. punkta prasibam.
Baumit-Baltikum SIA
»Ziedkalni”, Kokneses pag.
Aizkraukles nov., LV-5113
Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese (ja ir piemérojams):

Sistéma vai sistémas celtniecibas izstradajumu ekspluatacijas ipasibu pastavibas novértesanai
un parbaudei saskana ar 5 pielikumu:

Sistéma 2+

Gadijuma, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija izsniegta buivizstradajumam, kuram ir
saskanotais standarts:

Standarts EN 998-1, ..

Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Standarti

Klasifikacija M 10 EN 998-2

Spiedes stipriba >10 N/mm? EN 1015-11

Sakotngja stipriba stiepé 0,30 N/mm? (péc EN 998-2 EN 998-2
pielikuma C)

Hloridu saturs <0,] masa -% EN 1015-17

Ugunsdrosiba Al EN 998-2

Udens tvaiku caurlaidiba 5/20 (tabulas vertibas saskana ar | EN 1745
EN1745)

Siltumvaditspgja A10, sauss = 0,45 W(mK) tabulas vértiba EN 1745
péc EN 1745 P=50%

[zturiba (salizturiba) KLF EN 998-1

Saskana ar 1. punktu un 2.punktu, izstradajums atbilst 8. punkta deklarétajﬁm
ekspluatacijas ipasibam. Saskana ar 4. punktu, par ekspluatacijas 1p racij
sagatavoSanu atbild tikai un vienigi razotajs. 7

Razotaja varda parakstijis:




