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SAINT-GOBAIN

Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Nr. DoP-EE-41

. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
Fibo 5 keramzitbloki

. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements:
Skat. iepakojumu (partijas / razo8anas datums razotné tiek iespiests uz iepakojuma)

. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums, ka paredzéjis razotajs:
Keramzitbetona bloku mirésanai

. RaZzotaja nosaukums un kontaktadrese:
Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75
11415 Tallina
Igaunija
www. weber.ee

. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
Nav piemérots

. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
2+

. Ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:
Sertificétd kontroles institucija Nr. 1403 veica raZo3anas procesa kontroles novérté$anu un
izsniegusi razoSanas procesa atbilstibas sertifikatu Nr. 1403-CPD-0026

. Gadijums, kad buvizstradajumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novértéjums:
Nav piemeérots

Patifias)
SAINT-GOBAIN

“SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUKTI” SIA
Daugavgrivas 83, Riga, LV-1007, Latvija, Talr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Registracijas Nr.40003350896



9. Tehniska specifikacija:

Deklaretie raksturlielumi:

Bitiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas Tpasibas

Saskanota tehniska
specifikacija

lzméri:

490 mm (garums) x
100,150,200,250,300 mm (platums) x
185 mm (augstums)

Izméru tolerance;

Konfiguracija: Kom paktsD :aisnstﬂris
Spiedes stipriba (50%kvantile) 5 N/mm?
Izméru stabilitate: mitruma deformacija 0,65 mm/m
Bides stipriba: 0,15 N/mm? (EN 998-2)
Ugunsizturibas (eiroklase): A1
Udens absorbcija: 13,8 g/m?s

Tvaika caurlaidibas koeficients:

1 5/15 (EN 1745)

Sausais blivums (bruto)

885 kg/m®

Siltuma vadi$anas koeficients

0,26 (M0, dry) W/mK (EN 1745)

llgizturiba sasaldanas un atku$ana

50 cikli

EN 771-3:2011

10. Deklaracijas 1. un 2. punktd noradita izstradajuma ekspluatécijas Tpasibas atbilst 9. punkt3
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipadibam. Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju
ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.

Parakstits raZotaja varda:

Priit Pallum , marketinga direktors

(vards,uzvards,amats)

Tallina, 01.07.2013.

Tulkojumu apstiprinu: Maris Linde
Weber tirdzniecibas vaditajs

SiA fnt—G

(paraksts)

01.07.2013.

iecibas Produkti’ ;
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SAINT-GOBAIN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-41

1. Tootetiilibi kordumatu identifitseerimiskood:
Unigue identification code of the product-type:

Fibo 5 kergplokk

2. Tilbi-, partii- v3i seerianumber v8i muu element, mis v8imaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11
Idike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as
required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupdev, tehase mirgistus)
See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vdi otstarbed kooskdlas kohaldatava
Ghtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

Miiliriplokk sise- ja vilitingimustesse.
Protected/unprotected masonry.

4. Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vi registreeritud kaubamark ja
kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required pursuant Article 11(5):

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi driliksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Eesti

www.weber.ee

5. Eikohaldata
Not applicable

6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse plisivuse hindamise ja kontrollimise slisteem v&i siisteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in Annex V:

2+

7. Teavitatud sertifitseerimiasutus nr.1403 teostas tootva tehase ja tootmisohje esmase (levaatuse ning
teostab tehase tootmisohje pidevat jarelvalvet ja hindamist ning andis vélja tehase tootmisohje
sertifikaadi 1403-CPD-0026.

Notified factory production contol certification body nr.1403 performed the initial inspection of the
manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Pelerpur: tee 75 « lailinn 11415 ¢ el +372620 9510 » | aks:+372 805 7961 » SGLhitustooted@saint-gobain com = www - get ‘ustooted ee

Reg. nc 10C80437 « Nordea Pank » a’a 1/002928610 Arved - arved@sgehiusiocied ec
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SAINT-GOBAIN

evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production

control 1403-CPD-0026.
8. Eikohaldata
Not applicable
9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Pdhiomadused
Essential characteristics

Toimivus
Performance

Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Harmonized technical specification

Mdodud
Dimensions

Laius (Width) 100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Pikkus {Length) 490 mm

Korgus (Height) 185 mm

Tolerantsiklass
Dimensional tolerances

D1

Kuju
Configuration

Risttahukakujuline, kompaktne
Rectangular, compact

Veeauru ldbilaskvus n5/15

Water vapour permeability (tabelivdartus, table value EN 1745)
Veeimavus 13,8 g/m’s

Water absorption by capillarity

Survetugevus (50% kvantiil) 5 N/mm?
Compressive strength(50% quantile)

Mahukahanemine 0,65 mm/m

Moisture movement

Nakketugevus nihkel 0,15 N/mm’

Bond strenght (tabelivdartus, table value EN 998-2)
Soojajuhtivus (Ao, kuiv) 0,26 W/mK

Thermal conductivity (Ao, dry) (tabelivddrtus, table value EN 1745)
Brutotihedus 885 kg/m3

Bruto density

Testitud kiilmatsiiklid 50

Tested freeze-thaw cycles

Tuletundlikkus (Euroklass) Al

Reaction to fire (Euro class)

EN 771-3:2011

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterour tee 75 « leilnn 11415 ¢ le! =372 620 9510 » | axs:+372 605 7961 « SGLhitustooted@sant-gobain.com = ww sgehitustooted.ee

Reg nc 10080431 « Nordea Pank » afa 1/C02928610 Arved
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SAINT-GOBAIN

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmd&aratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud
toimivusega. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksméératud tootja
ainuvastutusel.

The performace of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Signed for and behalf of the manufacturer by:

e

Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 01.07.2013

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterour’ tee 76 ¢ l2llinn 11415 e Tel 372 620 9510 « | aks +372 605 7961 » SGLhitusiooted@saint-gobain com « www.sgehizustocied ee

Reg nc 10080431 « Nordea Pank = a’a 1/0C29283510 Arved  arved@sgcehilusiceied co



