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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
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1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

EN 520- H2

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka

noteikts 11. panta 4. punkta:
GKB-Norgips

3. Buavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis razotajs:
Gipskartona plaksne sausajai bivei
4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta predu zime un
kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:
SIA Norgips Daugavgrivas 83/89 Riga, LV 1007, Latvija
E-Mail norgips@norgips.LV
6. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjums un parbaudes sistéma vai sistémas, k3
noteikts V pielikuma:

4 sistéma
7. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir
saskanotais standarts:
Razotaja veikts produkta tipa tests un razo$anas procesa kontrole
8. Nav saistoss.
9. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas

Butiskie raksturlielumi | Ekspluatacijas Tpa&ibas Saskapota tehniska
specifikacija

Ugunsizturiba — R2F A2-s51,d0 (B) EN 520:2004+A1:2009
Izturiba cirpé - 1] NPD EN 520:2004+A1:2009
Udens tvaika caurlaidiba - p 10/4 EN 1SO 10456 EN 520:2004+A1:2009
Siltumvaditspéja - A 0,25 W/(m+K) EN ISO 10456 EN 520:2004+A1:2009
Izturiba liecé (garenvirziena) - F 2550 N EN 520:2004+A1:2009
Bistamas sastavdalas Skatit materiala DDL
Skanas izolacija - R
Triecienizturiba - — | Skatit razotaja dokumentaciju. EN 520:2004+A1:2009
Skanas absorbcija - a

Ja saskana ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota Tpasa tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst
§adam prasibam:

10. 1. un 2. punktos noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam.
Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4 punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda: -
Artis Meik$ans Valdes loceklis
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